
KEMPERTEC EP5-
Grundierung

Einsatzgebiete

• Als Alkalischutzschicht
• Bei Neubau und Instandsetzungen
• Als Grundierung des vorbereiteten Untergrundes

für KEMPEROL Abdichtungen
• Als Bindemittel für Kratzspachtel und Reparatur-

mörtel
• Zur Herstellung einer Haftbrücke für KEMCO Decor

Stone / Natursteine in Verbindung mit dem KEMCO
NQ 0408 Naturquarz

Merkmale

• Lösemittelfrei
• Gute Haftvermittlung
• Verwendbar bei Temperaturen größer + 5 °C
• Schnell härtend
• Umweltdeklariert nach gültigen internationalen Nor-

men
• EMICODE EC1 PLUS
• 2-komponentig
• Harzbasis: Epoxidharz
• Radonbeständig (in Verbindung mit KEMPEROL

2K-PUR Abdichtung)

Liefergrößen

3 * 1,0 kg Knetbeutel im Kunststoffeimer (transparent)
3 * 1,0 kg Knetbeutel im Kunststoffeimer (blau-transpa-
rent)
10 kg im Blechgebinde (blau-transparent)

Lagerung

Kühl, frostfrei, trocken und ungeöffnet lagerfähig. Min-
destens haltbar siehe Gebindeetikett.

Verbrauch

Je nach Beschaffenheit des Untergrundes:
als Grundierung mind. 0,5 kg/m²,
als Haftbrücke mind. 0,3 kg/m²,
als Alkalischutz mind. 0,4 kg/m².

Eigenschaften

Form flüssig
Standardfarbe Komp. A

blau-transparent
Komp. B
gelblich

Verarbeitungszeit * ca. 20 min
Regenfest nach * ca. 3 h
Begehbar nach * ca. 6 h
Weiterbeschichtbar nach* ca. 4 h(in Anschlussberei-

chen)
* Messungen bei 23 °C - 50 % rel. Feuchte. Durch Witterungseinflüsse wie Wind,

Luftfeuchte und Temperatur werden die angegebenen Werte verändert.

CE-Kennzeichnung

Komponente zu ETA 03/0025
ETA 03/0026
ETA 03/0043
ETA 03/0044

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung
Untergründe müssen trocken (Restfeuchte im Beton in
den oberen 2 cm < 5%), tragfähig und frei von haftmin-
dernden Stoffen sein und sind entsprechend vorzube-
reiten.
(Siehe Technik Information TI 21 - Untergrundbeurtei-
lung)
Die Grundierungsempfehlungen sind zu beachten.
Grundieren nur bei Untergrund- und Umgebungstem-
peraturen von > + 5 °C.
Es ist bei fallender Temperatur zu arbeiten.



Bei Ausführung muss die Oberflächentemperatur 3 K
über dem Taupunkt liegen. Bei Unterschreitung des
Taupunktes kann sich auf der zu bearbeitenden Ober-
fläche ein trennend wirkender Feuchtigkeitsfilm bilden
(siehe Technik Information TI 16).

Knetbeutel
Den Knetbeutel aus der Aluminium-Umverpackung ent-
nehmen. Komponente A gründlich durchkneten. Die
Gummischnur, die die beiden Komponenten vonein-
ander trennt, nach unten wegziehen, so dass sich die
beiden Komponenten A und B miteinander vermischen
können.
Nun den Knetbeutel wiederum zügig (ca. 1 Minute)
durchkneten, damit eine homogene, schlierenfreie
Grundierung entsteht. Zur Vermeidung von Mischfeh-
lern wird die Mischung umgetopft und nochmals aufge-
rührt.
Blechgebinde
KEMPERTEC EP5-Grundierung Komponente B mit
langsam laufendem Rührgerät intensiv, schlierenfrei in
Komponente A einmischen.
Mischzeit ca. 2 Minuten, innerhalb von 15 Minuten ver-
arbeiten.
Zur Vermeidung von Mischfehlern wird die Mischung
umgetopft und nochmals aufgerührt. In mindestens ei-
nem Arbeitsgang bis zum Porenverschluss grundieren
(ggf. ist ein weiterer Arbeitsgang erforderlich). Mit Per-
lonroller so verteilen, dass Materialansammlungen ver-
mieden werden.

Verwendung als Grundierung und Haftbrücke
Die Grundierung bis zum Porenverschluss aufbringen
und direkt mit KEMCO NQ 0408 Naturquarz vollflächig
deckend abstreuen (Verbrauch ca. 2 kg/m²).
Nach ca. 4 Stunden, bei trockener und klebfreier Ober-
fläche der aufgetragenen Grundierung, können weite-
re geeignete KEMPER SYSTEM Produkte aufgetragen
werden.
Verwendung als Haftbrücke bei anschließender Be-
schichtung mit KEMCO Decor Stone / Natursteine
Die Grundierung bis zum Porenverschluss aufbringen
und direkt mit KEMCO NQ 0408 Naturquarz abstreuen
(Verbrauch ca. 300 g/m²).
Nach ca. 16 Stunden, bei trockener und klebfreier
Oberfläche der aufgetragenen Grundierung, kann
KEMCO Decor Stone / Natursteine aufgebracht wer-
den.

Verwendung als Kratzspachtel
Vor Ausführung der Kratzspachtelung ist die KEMPER-
TEC EP5-Grundierung aufzubringen.

Zum Ausgleich von Unebenheiten in der Waagerech-
ten zwischen 2 und 6 mm wird die KEMPERTEC EP5-
Grundierung mit KEMPERTEC KR Quarzsandmi-
schung im Verhältnis ca. 1:2 gemischt und auf den vor-
bereiteten und grundierten Untergrund aufgetragen.
Verarbeitung in der Senkrechten siehe technisches
Merkblatt von KEMCO TX Stellmittel.
Verwendung als Reparaturmörtel
Vor Ausführung des Reparaturmörtels ist die KEMPER-
TEC EP5-Grundierung aufzubringen.
Zum Ausgleich von Unebenheiten, Lunkern und kleinen
Ausbrüchen in der Waagerechten bis 20 mm Tiefe wird
die KEMPERTEC EP5-Grundierung mit der KEMPER-
TEC KR Quarzsandmischung im Verhältnis von ca. 1:5
vermischt.
Je nach Anwendungsfall und äußeren Bedingungen
kann das Verhältnis variiert werden.
Verarbeitung in der Senkrechten siehe technisches
Merkblatt von KEMCO TX Stellmittel.
Verwendung als Alkalischutzschicht
Zum Schutz der KEMPEROL Abdichtungen vor alka-
lischen Medien (Technik Information TI 15 - Alkalität)
werden diese mit einem Anstrich der KEMPERTEC
EP5-Grundierung versehen (Verbrauch mind. 0,4 kg/
m²).
Die noch frische Schicht ist mit KEMCO NQ 0712 Na-
turquarz vollflächig deckend abzustreuen (Verbrauch
mind. 1,5 kg/m²).

Die KEMPERTEC EP5-Grundierung darf max. 4 Wo-
chen ohne Abdichtung liegen, wenn sie deckend Korn
an Korn abgesandet wurde. Bei einer Standzeit > 4
Wochen muss neu grundiert werden.
PSA
Die persönliche Schutzausrüstung ist zu tragen. Wir
empfehlen einen auf den Arbeitsplatz zugeschnitten
Hand- und Hautschutzplan. Reinigen der Werkzeuge
sofort nach Gebrauch mit KEMCO MEK Reinigungsmit-
tel.

Anmerkung

Beachten Sie folgende Technik Informationen:

• TI 15 - Alkalität
• TI 21 - Untergrundbeurteilung
• TI 30 - Verarbeitung von KEMPEROL in der Senk-

rechten



Wichtige Hinweise

Die Sicherheitsdatenblätter, die Kennzeichnung der
Gebinde, die Gefahrenhinweise und die Sicherheits-
ratschläge auf den Gebinden sind bei Transport, Lage-
rung und Verarbeitung zu beachten. Bei der Verarbei-
tung sind die Merkblätter der BG-Chemie zu beachten.
Nicht in Gewässer, Abwässer oder ins Erdreich gelan-
gen lassen.

Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
Weitere Hinweise zur Entsorgung sind den jeweiligen
Sicherheitsdatenblättern, Abschnitt 13, zu entnehmen.

GISCODE

RE30

Allgemeine Hinweise

Zeitangaben verkürzen sich bei höheren und verlän-
gern sich bei niedrigeren Umgebungs- und Untergrund-
temperaturen.
Den Produkten von KEMPER SYSTEM dürfen keine
systemfremden Stoffe zugemischt werden.
Nur zur gewerblichen Nutzung.
Unsere technischen Merkblätter / Technik Informationen und unse-
re anwendungstechnische Beratung geben jeweils nur den aktuellen
Wissensstand in unserem Unternehmen und die Erfahrung mit unse-
ren Produkten wieder. Mit jeder Neuauflage verliert die jeweils vor-
hergehende technische Information ihre Gültigkeit. Deshalb ist es er-
forderlich, dass Sie stets das aktuelle Merkblatt zur Hand haben. Die
jeweils neuste Fassung ist auf kemperol.de unter Medien > Down-
loads abrufbar. Bei An- und Verwendung unserer Produkte ist in je-
dem Einzelfall eine eingehende, objektbezogene, qualifizierte Über-
prüfung erforderlich, ob das jeweilige Produkt und/oder die Anwen-
dungstechnik den spezifischen Erfordernissen und Zwecken genügt.
Wir haften lediglich für die Mangelfreiheit unserer Produkte, dies al-
lerdings auch nur, wenn unser jeweiliges Produkt entsprechend un-
seren Verarbeitungsrichtlinien in den technischen Merkblättern einge-
setzt und verarbeitet worden ist. Die sach- und fachgerechte Verar-
beitung unserer Produkte fällt daher ausschließlich in den Haftungs-
und Verantwortungsbereich des Anwenders (Verarbeiters). Der Ver-
kauf unserer Produkte erfolgt ausschließlich auf der Grundlage unse-
rer Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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