
 
 
 
     
 

 

www.probau.eu 
 
Stand: Januar 2024                                                             - 1 - 

 

 

Spezialgrundierung Trockenbau 
 

 

Produktbeschreibung: 
Die Spezialgrundierung Trockenbau ist eine Grundierung ohne Lösungsmittel 
mit Tiefenwirkung zur Untergrundvorbehandlung. Die Spezialgrundierung 
Trockenbau ist eingefärbt und streichfertig.  
Der Verbrauch beträgt ca. 0,1 - 0,2 l/m². 
 
Anwendungsbereich:  
Zur Untergrundvorbehandlung vor Anstrich-, Tapezier- und Fliesenarbeiten. Sie eignet sich zum 
Grundieren von Gipsplatten, Gipsputzen, Vollgipsplatten, Kalksandstein- und Ziegelmauerwerk, 
Beton und Porenbeton je nach Anforderung. 
 
Merkmale  
▪ Lösemittelfrei, eingefärbt ▪ Streichfertig 
▪ Tapetenwechselgrund und Aufbrennsperre ▪ Hohe Tiefenwirkung 

 
Vorbehandlung: 

▪ Die Wandflächen müssen sauber und trocken sein. Alte oder lose Anstriche entfernen, 
sandende Untergründe abbürsten, Unebenheiten z. B. auf Gipsputzen vorher 
ausgleichen. 

▪ Bei Betonuntergründen darf deren Restfeuchtegehalt 3 Gewichtsprozent nicht 
überschreiten 

 
Verarbeitung:  

▪ Spezialgrundierung Trockenbau wird gleichmäßig mit Quast, Bürste oder Rolle 
aufgetragen.  

▪ Die Grundierung muss vor einer weiteren Beschichtung gut durchgetrocknet sein. Die 
Wirksamkeit ist bei noch feuchter Grundierung vermindert. 

▪ Spezialgrundierung Trockenbau nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten. 
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Spezialgrundierung Trockenbau 

 
Technische Daten 
 

Material 

Materialart  Kunstharzdispersion   

Typisierung 

Typ  ./.  DIN EN 520 

Hinweise 

 

 
Lagerung 

 Trocken 
Schattig 
Belüftet 
Kühl 
Frostfrei 

  

Lieferform 
 Gemäß 

Lieferprogramm 

  

Abfallentsorgungsschlüssel  8 01 20   
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Parameter Zeichen Wert Einheit Nachweis 

Die in diesem Produktdatenblatt aufgeführten Werte geben ausschließlich die Leistungskennwerte der Produkte wieder. Die 

Angaben in dieser Druckschrift wurden auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik erstellt. Sie befreien den Verarbeiter wegen 

der Fülle möglicher  Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur 

allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich  verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten 

Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende  Gesetze und Bestimmungen sind vom 

Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. 

 


